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Крепление покрытия

6.

Рис. 23

Рис. 23а
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Шайбы и прижимы на торце устанавливаются в соответствии с рис.23.

- Прижим длинный
- Прижим короткий
- Шайба
- Вертушок

А Б

Покрытие, закрепляется винтами с шайбами в соответствии с рис. 23а. 
В некоторых деталях остаются свободные отверстия, по ним винты с 
шайбами не устанавливать!
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7.

Вначале, установите один лист так, 
чтобы его края легли на детали 
4ВО, 4НС и деталь 1.
Закрепите нижние края на деталях 
1 винтами с шайбами, кроме дета-
лей по краям листа. Затем устано-
вите другой лист внахлёст с первым, 
установив винты с шайбами в ме-
стах нахлёста листов в соответствии 
с рис.24.
В последнюю очередь установите 
винты с шайбами на крайние дуги 
4НК и 4ВК и крайние детали 1.

Перед установкой листа обязательно заклейте скотчем торцы от по-
падания пыли, влаги и насекомых.

При правильной установке пане-
лей со стороны обоих торцов дол-
жен получиться козырек, а кромки 
уплотнительного профиля должны 
прилегать к покрытию без щелей 
(рис.25).
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Верх теплицы “Дачная-2ДУМ”-4 покрывается двумя листами 6 х 2,1 м, а каж-
дая удлиняющая теплицу вставка каркаса покрывается одним листом. Закре-
пите панели по деталям 1 винтами с шайбами, выбрав слабину между карка-
сом и листом. Винты устанавливайте под наклоном таким образом, чтобы при 
затягивании гаек винт утягивал бы кромку панели вниз. Для этого при сверле-
нии листов через отверстие в детали 1 сверло наклонить вверх под углом 300. 
Крепление покрытия начинайте с середины ширины листа, постепенно пере-
ходя к краям.

Крепление покрытия
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9.  Установите кронштейн с крючками для фиксации дверей и форточек в соот-
ветствии с рис 27.
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Рис. 27

8. Проволочный вертушок для запирания дверей и форточек вставляется в отвер-
стия стоек дверного проема прямым концом с наружной стороны до упора. С по-
мощью трубки выполняется загиб внутреннего прямолинейного конца рукой вверх 
(рис. 26). Такая конструкция вертушка позволяет упруго прижимать двери и фор-
точки торцов в закрытом состоянии, находясь как снаружи так и внутри теплицы.

Рис. 26 а) б) в)

Крепление покрытия
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Очистка и мытье поликарбонатных листов.

1. Ополосните лист теплой водой.
2. Промойте лист раствором мягкого мыла или бытовым моющим средством и те-
плой водой, используя мягкую тряпку или губку для удаления грязи.
3. Ополосните холодной водой и просушите мягким тряпьем для удаления воды.

Никогда не используйте для чистки поликарбонатных листов абразивы или 
высокощелочные чистящие составы. Сухая протирка поверхности повредит 
защитный слой покрытия и сократит срок его годности. Никогда не трите по-
верхность поликарбонатных листов при помощи щеток, металлизированной 
ткани или другими абразивными материалами.

При дезинфекции теплицы от возбудителей грибковых и бактериальных 
болезней не применять «cерные шашки» во избежании коррозии (почер-
нения) каркаса.

3. Ополосните холодной водой и просушите мягким тряпьем для удаления воды.

КОМПАНИЯ «ВОЛЯ»
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ ПОД ПЛЕНКУ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
 ПОДДЕЛОК!

ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ:

«ФОРТОЧКА»
ДЛЯ «ДАЧНАЯ-2ДУМ»

«ФОРТОЧКА»
ДЛЯ «ДАЧНАЯ СТРЕЛКА»

«АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОЛКАТЕЛЬ»
ДЛЯ  БОКОВЫХ ФОРТОЧЕК

ВЫРАЩИВАЙТЕ ПОЛНОЦЕННУЮ РАССАДУ У СЕБЯ ДОМА!

«ФИТОСВЕТ-Д»
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК  

ДЛЯ РАСТЕНИЙ

«ФИТОСВЕТ-Л» 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

 ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Наименование Размеры, мм Вес,кг

«Фитосвет-Л» 616x282x86 3,5

«Фитосвет-Д1» 750x85x40 1,7

«Фитосвет-Д2» 1500x85x40 3,4

«Фитосвет-Д3» 2100x85x40 5,1

«Фитосвет-Д4» 2700x85x40 6,5

Специально разработанный для растений 
спектр светильников стимулирует рост: 

• Рассады овощей и цветов, увеличивает 
корнеобразование у растений;

• Зеленых культур в осенне-зимний период;

• Витаминного корма для домашних животных;

• Биомассы спирулины, пророст     ков ячме-
ня, пшеницы и увеличивает сoдержание 
в них протеина, кароти  ноидов и витамина Е.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦ 
И ТОВАРЫ ДЛЯ САДОВОДОВ.

ГРЯДКА
БОРДЮР ОЦИНКОВАННЫЙ

ГРЯДКА

Опрыскиватель Marolex
Высококачественные опрыскиватели Marolex серий Master,  Profession и Titan пред-
назначены для опрыскивания средствами защиты растений. Могут быть использова-
ны на балконах, в садах, огородах, на плантациях и лесопитомниках. Бачок с высоким 
давлением, уплотнения против пыли - Система APS, высокопроизводительный насос.

 «ВОДОМЕРКА» СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

•Наличие автоматического контроллера и  фильтра первичной очистки
•Капельный полив с любым интервалом

•Доступ воды к каждому растению

NEW
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24

Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме 
целиком или частично без письменного разрешения компании «Воля»

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Воля», г. Дубна Московской области.

тел/факс: (496) 217-17-17, (495) 745-85-59 
www.perchina.ru   www.domflora.ru   

e-mail: info@perchina.ru
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